QC/T 422-2000(2000-01-19发布，2000-07-01实施） 

前  言
    由于计算机技术的飞速发展，国际上普遍采用计算机测试系统进行电子元件性能曲线测试来反映产品质量。它比单点测试更先进、全面、准确。
    行业标准QC/T 422-1999《ZQ型硅整流元件》产生于八十年代，已不适应当前的科技水平。根据机动车上应用整流二极管的特点，及充分考虑技术先进性，提供未来技术发展结构的原则。本标准增加了十条性能曲线，从输出功率、使用频率方面进一步规范了整流二极管技术参数。
    本标准在符号、名词术语、电测试方法、机械性能，气候试验、密封性等方面均遵循了GB/T 3023、GB/T 4937、GB/T 4938、GB/T 2423.23、QC/T 413-1999标准的有关条文，在此基础上进心详细规定。检验规则符合GB/T 2828、GB/T 2829规定。
    附录A、附录B、附录C均为标准的附录。
    本标准由国家机械工业局提出。
    本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。
    本标准起草单位：长沙汽车电器研究所、金华华盛电器厂、西安西晶电子公司、哈尔滨晶体管厂。
    本标准主要起草人：何可、金黄富、梅传荣、郭墨林。
    本标准从实施之日起代替QC/T 422-1999

          中华人民共和国汽车行业标准
                                                     QC/T 422-2000

          机动车用硅整流二极管                      代替 QC/T 422-1999


1  范围
    本标准规定了机动车用硅整流二极管（以下简称整流二极管）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于按管壳额定正向平均电流在3 A至50 A的机动车用硅整流二极管。

2  引用标准
    下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB/T 2423.23-1995  电工电子产品环境试验试验  Q：密封
    GB/T 2828-1987   逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
    GB/T 2829-1987   周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）
    GB/T 4023-1997  半导体器件分立器件和集成电路第2部分：整流二极管
    GB/T 4937-1995  半导体分立器件机械和气候试验方法
    GB/T 4938-1985  半导体分立器件接收和可靠性
    QC/T 413-1999  汽车电气设备基本技术条件

3  定义及符号
    本标准采用GB/T 4023的定义及符号。

4  型号及标志
    a）型号
    整流二极管的型号应符合下列要求。

[image: image1.jpg]o

 ATRBUGETON R F SR GG B0 i
Jup AT de

&AM T NHE

28 3




    b）标志
    整流二极管上打印的标志应符合GB/T 4023第Ⅰ篇中3的规定。

5  技术要求
5.1  一般要求

5.1.1  结构

    整流二极管应按照经规定程序批准的图样及设计文件制造。

5.1.2  外观

    a）整流二极管的阳极端和阴极端应与其区别标志一致。
    b）整流二极管应无裂纹，无外观变形；黑色金属应具有防腐蚀层。塑料件应均匀、光亮、无气泡、空白、堆积和流溢。

5.2  外形尺寸

    整流二极管外形尺寸应符合该型产品图样的规定。附录B中图B1、图B2为推荐尺寸，仅供参考。

5.3  工作温度范围：（-40—100）℃。

5.4  整流二极管电特性值、额定值及热特性值

5.4.1  整流二极管电特性值

    电特性值应符合表1规定。

表1

	序号
	电特性项目
	单位
	型 号

	
	
	
	ZQ3
	ZQ5
	ZQ15
	ZQ20
	ZQ25
	ZQ35
	ZQ50

	1
	正向平均电流，IF(AV)
	A
	3
	5
	15
	20
	25
	35
	50

	2
	正向峰值电压，VFM
	V
	≤1.3
	≤1.2

	3
	反向峰值电流，IRM1(25℃)
	mA
	≤0.5
	　

	4
	反向峰值电流，IRM2(150℃)
	mA
	≤1
	　


5.4.2  整流二极管额定值

    整流二极管额定值应符合表2规定。

表2

	序号
	额定值项目
	单位
	　

	
	
	
	ZQ3
	ZQ5
	ZQ15
	ZQ20
	ZQ25
	ZQ35
	ZQ50

	1
	正向（不重复）浪涌电流，IFSM
	A
	36
	60
	180
	240
	300
	420
	600

	2
	反向不重复峰值电压，VRSM
	V
	300

	3
	额定结温，Tj
	℃
	175

	4
	贮存温度，Tstg
	℃
	180

	5
	管壳温度，Tc
	℃
	125


5.4.3  整流二极管热特性值

    热特性值应符合表3规定。

表3

	热特性名称
	单位
	ZQ3
	ZQ5
	ZQ15
	ZQ20
	ZQ25
	ZQ35
	ZQ50

	结壳热阻，RTthjc
	℃/W
	≤1.5
	≤1.5
	≤1.2
	≤1.2
	≤1
	≤0.8
	≤0.6


5.5  整流二极管应具备下列性能曲线：

    a）正向峰值电压性能曲线见附录A图A1。
    b）正向（不重复）浪涌电流性能曲线见附录A图A2。
    c）正向电压温度系数性能曲线见附录A图A3。
    d）正向耗散功率性能曲线见附录A图A4。
    e）壳温与正向电流性能曲线见附录A图A5。
    f）瞬态结壳热阻抗性能曲线见附录A图A6。
    g）正向恢复时间性能曲线见附录A图A7。
    h）反向恢复时间性能曲线见附录A图A8。
    i）整流波形效率性能曲线见附录A图A9。
    j）PN结电容与反向电压性能曲线见附录A图A10。

5.6  耐久性

    a）整流二极管经受热循环负载试验后应符合6.8.2中b）规定。
    b）整流二极管经受高温交流反向偏压试验后应符合6.8.3中e）规定。
    c）整流二极管经受装机耐久性试验后应符合6.8.4中c）规定。

5.7机械性能

    a）整流二极管经受可焊性试验后应符合6.9.1中c）规定。
    b）整流二极管经受焊接热试验后应符合6.9.2中c）规定。
    c）整流二极骨经受引线转矩试验后应符合6.9.3中c）规定。
    d）整流二极管经受振动（正弦）试验后应符合6.9.4中c）规定。

5.8  耐环境性能

    a）整流二极管经受温度变化试验后应符合6.10.1中d）规定。
    b）整流二极管经受高温贮存试验后应符合6.10.2中d）规定。
    c）整流二极管经受需封性试验后应符合6.10.3中c）规定。
    d）整流二极管经受湿热试验后应符合6.10.4中c）规定。
    e）整流二极管经受盐雾试验后应符合6.10.5中c）规定。

5.9  试验后判定失效的特征

    判定失效特征按表4规定。

表4

	判定失效的特征
	失效判据
	测试方法

	VFM
IRM
	＜1.1×USL
＜2×USL
	按6.4.1规定
按6.4.2规定

	    注：USL=规定的上限值


6  试验方法
6.1  电特性测试的注意事项见GB/T 4023第Ⅳ篇中1.1规定。

6.2  外观检查

6.2.1  用仪器仪表区别整流二极管的阴极和阳极。

6.2.2  目视检查，整流二极管的结构及外观应符合5.1.1、5.1.2规定。

6.3  外形尺寸检查

    用符合规定的量规和量具检查，整流二极管的外形尺寸应符合5.2规定。

6.4  电特性测试

6.4.1  正向峰值电压VFM
    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.2.3规定。
    a）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——正向峰值电流：πIF(AV)；
    ——被测整流二极管的电流输入线应与正向压降测试线分开。
    b）合格判据
    测试结果应符合表1规定。

6.4.2  反向峰值电流IRM
    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.4.3规定。
    a）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——管壳温度Tc2：150-20℃；
    ——反向重复峰值电压：VRRM=70%VRSM；
    ——交流电压源频率：50Hz。
    b）合格判据
    测试结果应符合表1规定。

6.5  额定值测试

6.5.1  反向不重复峰值电压VRSM
    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中3.2规定。
    a）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——管壳温度Tc2：150-20℃；
    ——反向不重复峰值电压VRSM，按表2规定；
    ——半周脉冲宽度：≤10 ms；
    ——脉冲次数：单次脉冲或发热效应可以忽略的低重复频率脉冲。
    b）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.5.2  正向（不重复）浪涌电流IFSM
    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中3.l规定。
    a）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——管壳温度Tc2：150-20℃；
    ——反向峰值电压：50％VRRM；
    ——反向电压源的最大阻抗：使反向最大输出电流低于6mA；
    ——正向（不重复）浪涌电流IFSM，按表2规定；
    ——每次浪涌的周波数：1；
    ——浪涵次数：20；
    ——重复率：每两次之间的时间间隔，以浪涌后结温恢复到浪涌前的热平衡时间确定。
    b）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.6  结壳热阻Rthjc测试

    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中2.2.2规定。热敏斜率测试方法见附录C。
    a）测试条件
    ——较高基准点温度Tref1：175-10℃；
    ——较低基准点温度Tref2：125-10℃；
    ——产生耗散功率P1的负载咆流：0.1～0.5IF(AV)；
    ——产生耗散功率P2的负载电流：IF(AV)；
    ——热敏电流If符合附录C中C3.1规定。
    b）合格判据
    测试结果应符合表3规定。

6.7整流二极管性能曲线测试

6.7.1正向峰值电压性能曲线

    a）目的
    在规定条件下通过计算机用脉冲法测量整流二极管正向峰值电压与正向脉冲电流的性能关系曲线。
    b）V(TO)、rT定义按GB/T 4023第Ⅱ篇中3.3.1表2规定。
    c）原理电路和要求：
    按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.2.3规定。
    d）测试条件
    ——管壳温度Tc：（25±2）℃；
    ——正向峰值电流IFM：0～500 A；
    ——被测整流二极管的电流输入线应与正向压降测试线分开。
    e）测试步骤
    用计算机记录IFM～VFM关系曲线，能显示曲线上任意点的V(TO)、rT的值。
    f）合格判据
    测试结果不得超过附录A图A1中的最大值曲线。

6.7.2  正向（不重复）浪涌电流性能曲线

    a）目的
    在规定条件下，通过计算机给出整流二极管正向（不重复）浪涌电流性能曲线。
    b）试验方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中3.1规定。
    c）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——管壳温度Tc2：150-20℃；
    ——反问峰值电压：0；
    ——正向（不重复）浪涌电流：按附录A中图A2要求（不低于要求值5%）。
    ——后次浪涌比前次浪涌周波数多1个周波；
    ——浪涌次数：100；
    ——每次浪涌时最高等效结温TVj不超过175-20℃，应保证TVj一致（按附录C方法测试结温）；
    ——重复率：每两次浪涌的时间间隔以浪涌后TVj恢复到浪佣前的热平衡TVj时间确定。
    d）测试步骤
    用计算机记录IFSM～周波数关系曲线。
    e）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.7.3  正向电压温度系数性能曲线

    a）目的
    在规定条件下通过计算机用脉冲法测量正向电压与温度的关系曲线。
    b）原理电路和要求：
    按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.2.3规定。
    c）测试条件
    ——管壳温度Tc1：（25±2）℃；
    ——管壳温度Tc2：150-20℃；
    ——正向峰值电流IFM：0～200 A。
    d）计算相同IFM下的温度系数α
                    α=（VFM1-VFM2）/（Tc2-Tc1）……………（1）
    e）测试步骤
    将温度设置到较低值Tc1，按6.7.1方法得到IFM1～VFM1曲线；
    将温度设置到较高值Tc2，按6.7.1方法得到IFM2～VFM2曲线；
    按公式（1）计算得到正向电压温度系数α曲线。
    f）合格判据
    测试结果不得超过附录A图A3中典型范围。

6.7.4  正向耗散功率性能曲线

    a）目的
    提供不同正向平均电流IF(AV)下的正向耗散功率值PF(AV)。
    b）计算公式：
                 IFM=π×IF(AV)   ………………………………………（2）
                 IRMS=IFM／1.414………………………………………（3）
                 f=IRMS／IF(AV)…………………………………………（4）
                 PF(AV)=V(TO)IF(AV)+f2I2F(AVrT…………………………（5）

表5  波形系数表

	波形系数
	正弦波阻载
	方波
	直流
	正弦波容载

	F
	1.57
	1.41
	1
	20/1.414
	10/1.414
	5/1.414


    c）规定条件
    ——正向平均电流IF(AV)：0～50 A；
    ——正向耗散功率PF(AV)取值：O～5 W；
    d）计算步骤
    确定正向平均电流值IF(AV)；
    由式（2）计算得到IFM1；
    由6.7.1中得到对应于IFM1值的VFM1，V(TO)1，rT1值按表5确定波形系数f，由式（5）计算得到
PF(AV)1。
    当IF(AV)在规定条件范围内连续取值时得到正向耗散功率性能曲线，取不同波形系数f，得到一组正弦波阻载、方波、直流及正弦波容载曲线，上述计算可由计算机完成。
    e）合格判据
    计算结果不得超过附录A图A4中曲线值。

5.7.5  壳温与正向电流性能曲线

    a）目的
    提供不同正向平均电流IF(AV)下的Tc值。
    b）计算公式：
                      ΔTj=PF(AV)×Rthjc…………………………………（6）
                       Tc=Tamb+ΔTj    …………………………………（7）
    Rthjc：稳态结壳热阻值
    Tc：管壳温度
    Tamb：环境温度
    ΔTj：由PF(AV)引起的结温升
    c）规定条件
    ——正向平均电流IF(AV)：0～50 A；
    ——最大管壳温度Tc：175-20℃；
    ——Rthjc：由6.6.3测量值。
    d）计算步骤
    确定正向平均电流值IF(AV)；
    由6.7.4中得到PF(AV)值；
    由式6计算得到ΔTj；
    由式7计算得到Tc；
    由IF(AV)曲线得到Tc与IF(AV)关系曲线，取不同波形系数f得到一组正弦波阻载、方波、直流以及正弦波容载曲线，上述计算可由计算机完成。
    e）合格判据
    计算结果不得超过附录A中图A5曲线值。

6.7.6  瞬态结壳热阻抗性能曲线

    测试方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中2.2.3规定。热敏斜率测试方法见附录C。
    a）测试条件
    ——基准点温度Tref(0)：125-10℃；
    ——I1：额定正向平均电流IF(AV)；
    ——If：符合附录C中C3.1要求；
    ——建立热平衡的等效结温Tvj：175-10℃；
    ——记录设备（或计算机）Rc。
    b）合格判据
    测试结果不得超过附录A图A6中曲线值。

6.7.7  正向恢复时间性能曲线

    a）目的
    测试与正向电流有关的正向恢复时间变化曲线
    b）原理电路与要求
    按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.6方法A规定
    c）测试条件
    ——管壳温度Tc：（25±2）℃；
    ——开路输出电压：20V；
    ——正向峰值电流IFM：10～1A；
    ——按规定范围变化IFM开始电压为VFM的10%，结束电压为1.0V下测试一条tfr变化曲线；
    ——按规定范围变化IFM开始电压VFM的10%，结束电压为2.0V下测试另一条tfr变化曲线；
    ——反向电压VR为1V。
    d）测试步骤
    将温度设置到规定值。
    用计算机记录IFM～tfr关系曲线。
    e）合格判据
    计算结果不得超过附录A中图A7曲线值。

6.7.8  反向恢复时间性能曲线

    a）目的
    测试与反向电流有关的反向恢复时间变化曲线。
    b）电路说明和要求按GB/T 4023第Ⅳ篇中1.5.2规定。
    c）测试条件
    ——管壳温度Tc：（25±2）℃；
    ——正向电流IF脉冲宽度tW：100μs；
    ——当正向电流IF为1A，反向电流IR，从10A变化到0.1测试一条trr变化曲线；
    ——当正向屯流IF为5A，反向电流IR，从50A变化到0.5A测试一条trr变化曲线；
    ——当正向电流IF为10A，反向电流IR，从100A变化到1A测试一条trr变化曲线。
    d）测试步骤
    将温度设置到规定值，用计算机记录IR／If～trr曲线。
    e）合格判据
    测试结果不得超过附录A中图A8曲线值。

6.7.9  整流波形效率性能曲线

    a）目的
    当f由1～100kHz变化时，测试波形效率δ％。
    b）电路图（见图1）
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    c）电路说明和要求
    D：为被测整流二极管；
    G：为可变频交流电压源；
    R1：为限流电阻；
    R2：为己校准的无感电阻；
    W：为指示电阻R2上的耗散功率PF(AV)的瓦特表（对于交流法，W测量的是平均耗散功率）。
    d）测试条件
    ——管壳温度Tc：（25±2）℃；
    ——电源频率f：1 kHz～100 kHz；
    ——功率PF(AV)：交流电一周期内平均功率值。
    e）频率f为1 kHz时δ％的起始值如下
      直流：           δ1％=100％……………………………………………（8）
      正弦交流：   δ2％=PF(AV)1直流/PF(AV)2交流=40.6％………………………（9）
      方波：       δ3％=PF(AV)1直流/PF(AV)3方波=50％…………………………（10）
    f）测试步骤
    将温度设置到规定值；
    测量直流功率PF(AV)1；
    变化频率f测量正弦交流功率PF(AV)2；
    变化频率f测量方波功率PF(AV)3；
    （用计算机记录δ％～f变化曲线）。
    g）合格判据
    计算结果不得低于附录A中图A9曲线值。

6.7.10  PN结电容与反向电压性能曲线

    a）目的
    在反向电压作用下，测试与反向直流电压有关的反向结电容的变化曲线。
    b）电路图（见图2）
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    c）电路说明和要求
    D：被测整流二极管
    G：可调直流电源
    R：保护电阻器
    D1：阻断正向电流的二极管
    V：直流电压表
    RC：结电容测量仪
    d）测试条件
    ——管壳温度Tc：（25±2）℃；
    ——反向直流电压VR：0.1～100 V；
    ——结电容C测试频率f：10 kHz。
    e）测试步骤
    将温度设置到规定值，调节反向直流电压，用计算机记录C—VR变化曲线。
    f）合格判据
    测试结果不得超过附录A中图A10曲线值。

6.8耐久性试验

6.8.1耐久性试验条件

    耐久性试验一般要求按GB 4938中2.2规定。

6.8.2  热循环负载试验

    试验方法按GB/T 4023第Ⅳ篇中4规定。
    a）试验条件
    ——环境温度Tamb：（25±2）℃；
    ——正向平均电流IF(AV)：见表1；
    ——等效结温Tvj1：150-300℃；
    ——等效结温Tvj2：≤40℃；
    ——结温监测电流：按附录C中C3.1规定；
    ——循环次数：1000次。
    b）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.8.3  高温交流反向偏压

    a）目的
    验证整流二极管在高温下承受反向电压的能力。
    b）电路原理和要求
    按GB/T 4023第V篇第2节中表7规定。
    c）试验条件
    ——环境温度Tamb：： 150-20℃；
    ——反向电压VRMM： 70％VRSM；
    ——反向电压频率：正弦波50Hz；
    ——试验时间：168h；
    ——恢复时间：≥2h。
    d）试验步骤
    将被试整流二极管置于规定的环境温度和规定反向电压下，经过规定的时间，进行试验，试验后在常温标准大气压不工作状态下恢复，然后进行试后测试。
    e）合格判据
    试验后进行外观检查，符合4.1.3规定。
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.8.4  装机耐久性试验

    a）目的
    考核整流二极管长期工作能力。
    b）试验方法
    直接装在交流发电机上，其耐久性与相应的交流发电机耐久性要求相同、
    c）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.9  机械性能试验

6.9.1  可焊性试验

    a）目的
    确定整流二极管引线表面有效浸润能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅱ篇2.1中方法2规定。
    c）合格判据
       1）良好浸润判据符合GB/T 4937第Ⅱ篇2.1中方法2.1规定。
       2）电特性测试。
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.9.2  耐焊按热试验

    a）目的
    确定整流二极管承受焊接热的能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅱ篇2.2中方法2规定。
    c）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.9.3  引线转矩试验

    a）目的
    确定引出端承受的外加扭力能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅱ篇中1.4.2规定。
    c）合格判据
      1）试验后，符合GB/T 4937中1.4.2.3规定。
      2）试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.9.4  振动（正弦）试验

    a）目的
    确定整流二极管在不加负载条件下承受振动的能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅱ篇中3规定。
    c）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.10  耐环境性能试验

6.10.1  温度变化试验

    a）目的
    确定整流二极管经受温度迅速变化的能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅲ篇中1.1规定。
    c）试验条件
      ——低温TA：-40-20℃
      ——高温TB： 150-20℃
      ——循环次数：5次
      ——暴露时间t1：15 min
      ——恢复时间：≥1h
    d）合格判据
    1）检查外观应符合GB/T 4937第Ⅲ篇中1.1规定。
    2）试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.10.2  高温贮存试验

    a）目的
    确定整流二极管在不加负载条件下经受长时间高温贮存的能力。
    b）试验方法
    按GB/T 4937第Ⅲ篇中2规定。
    c）试验条件
      ——贮存温度Tstg：见表2
      ——贮存时间： 168h
      ——恢复时间：≥1h
    d）合格判据
      1）检查外观应符合5.1.2规定
      2）试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.10.3  密封性试验

    a）试验方法
    按GB/T 2423.23中10的试验QL：加压浸渍试验规定。
    b）试验条件
      ——试验液体：普通水；
      ——试验温度：＞100℃；
      ——压强：140kPa；
      ——试验持续时间：30 min；
      ——恢复时间：≥1h。
    c）合格判据
      1.检查外观应符合5.1.2规定。
      2.试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

6.10.4  湿热试验

    a）目的
    考核整流二极管在湿热情况下的承受能力。
    b）试验方法
    按QC/T 413-1999的4.5中试验周期为2d规定。
    c）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。
    终测必须在恢复周期后8h内完成。

6.10.5  盐雾试验

    a）目的
    考核整流二极管在盐雾情况下的承受能力。
    b）试验方法
    按QC／T 413-1999中4.6规定。
    c）合格判据
    试验后检查VFM、IRM1、IRM2应符合表4规定。

7  检验规则

7.1  质量保证
    制造商应保证产品逐批检查与周期检查均合格后方可交付。订货方有权根据本标准进行复验。
7.2  逐批检查
    检查程序按GB/T 2828中3的规定。
    检查实施按GB/T 2828中4的规定。
    检验水平和抽样方案按GB/T 2828一般检查水平Ⅱ，一次正常抽样方案进行，见表6。

表6

	项 目
	技术要求
	试验方法
	合格质量水平，AQL

	外观检查
	5.1.1,5.1.2
	6.2
	1.5

	外形及安装尺寸
	5.2
	6.3
	1.0

	正向峰值电压VFM
	表1
	6.4.1
	0.65

	反向峰值电流IRM1(25℃)
	表1
	6.4.2
	0.65

	反向峰值电流IRM2(150℃)
	表1
	6.4.2
	0.65


7.3  周期检查
    抽样方案的GB/T 2829判别水平Ⅰ的一次抽样方案，取AQL 6.5。
    按GB/T 2829中4.9规定进行样本抽取。
    按GB/T 2829中4.10规定进行样本检查。
    按GB/T 2829中4.6规定进行样本合格或不合格判断。
    按GB/T 2829中4.12规定进行周期检查后的处置。
    检查项目、抽样数量、技术要求、检验方法见表7。

8  标志、包装、运输及贮存
8.1  包装、运输及贮存应符合QC/T 413-1999中6的规定。
8.2  贮存期满一年，应按7.1要求进行复验后，方可交付。

表7

	项 目
	技术要求
	试验方法
	样品

	外 观
	5.1.1、5.1.2
	6.2
	全数检查

	外形尺寸
	5.2
	6.3
	

	电特性值
	正向峰值电压VFM
	表1
	6.4.1
	

	
	反向峰值电流IRM1(25℃)
	表1
	6.4.2
	

	
	反向峰值电流IRM2(150℃)
	表1
	6.4.2
	

	额定值检验
	反向不重复峰值电压VRSM
	表2
	6.5.1
	3

	
	正向不重复浪涌电流IFSM
	表2
	6.5.2
	3

	热特性值
	结壳热阻Rthjc
	表3
	6.6.3
	3

	性能曲线
	正向峰值电压
	5.5a）
	6.7.1
	3

	
	正向（不重复）浪涌电流
	5.5b）
	6.7.2
	3

	
	正向电压温度系数
	5.5c）
	6.7.3
	3

	
	正向耗散功率
	5.5d）
	6.7.4
	3

	
	壳温与正向电流
	5.5e）
	6.7.5
	3

	
	瞬态结壳热阻抗
	5.5f）
	6.7.6
	3

	
	正向恢复时间
	5.5g）
	6.7.7
	3

	
	反向恢复时间
	5.5h）
	6.7.8
	3

	
	整流波形效率
	5.5I）
	6.7.9
	3

	
	PN结电容与反向电压
	5.5j）
	6.7.10
	3

	耐久性
	热循环负载
	5.6a）
	6.8.2
	8

	
	高温交流反向偏压
	5.6b）
	6.8.3
	10

	
	装机耐久性
	5.6c）
	6.8.4
	3

	机械性能
	可焊性
	5.7a）
	6.9.1
	4

	
	耐焊接热
	5.7b）
	6.9.2
	8

	
	引线转矩
	5.7c）
	6.9.3
	6

	
	振动（正弦）
	5.7d）
	6.9.4
	8

	耐环境性能
	温度变化
	5.8a）
	6.10.1
	12

	
	高温贮存
	5.8b）
	6.10.2
	12

	
	密封性
	5.8c）
	6.10.3
	8

	
	湿热
	5.8d）
	6.10.4
	8

	
	盐雾
	5.8e）
	6.10.5
	8


附录A
（标准的附录）

整流二极管性能曲线
[image: image4.jpg]Ina)

Pricwy

o0
0
o w
300] 300 T¥
200 sl T.o1300HH 7=
2m
FLa 2 N
100, H [
= hmmd s
w0 o
o w0
7 0
b Lo 20 5.0 10 20 50100
a1 nn
i ” B A2 IE T AR S iR
7o
f
o
I +o0.5 I
5o
] o
| —os -
o
ot <t =
ol H s
o2 (1T
T eriTne e tets pe s el
e OO U
Iy
4 A A RO T
w0 ;
] T T T
.
«
3 [DC 10 ERM
T
w -
g -
! 3
w O = =
w0 w©
o I o
[ R N R e T v w0 v 1 v w60 18 0 17
it o
FASE R RERROS SR o o ol g L A





[image: image5.jpg]10
2
os
a3
¥
Z o
2 oo
3o
3o
ol
g
BhoT 0.70.5 656710 2050 507010 0 30 5070105 390 300 50
T
A6 I AL
=r |
H
T=rh 1
5 ~of
i N =20
£ 359
o2 i) ls:0 N
—H 2 5
—
ml/ 1.0}
T T TR ) T 020.3 0.50.710%.0 5.0 501010
Itk e
TAT RS R £ TS ARSI
50
“
I TR N PR
| = S 300)
£
B g
100
10
sof o
P Ll e, t
$ 2035 5.07.010 25730 300100 B T T
SoMbey Vav)

TG R A R e ALO PN YU 50 o f i B




附录B
（标准的附录）
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附录C
（标准的附录）

热敏斜率测试方法
C1  目的

    热敏斜率测试又称热敏校准曲线测试。本测试是进行二极管等效结温Tvj测试的基础，测试时通过整流二极管的热敏电流If，又称基准直流电流；热敏电流在整流二极管两端产生电压降称热敏电降（Vf）。

C2  原理电路及要求

C2.1  热敏斜率测试的原理电路如图C1所示。
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C2.2  直流稳流电源E的波纹系数不于0.5％，以保证测量过程中热敏电流稳定。

C2.3   测量热敏电压的导线不应与流通热敏电流的导线共用，应直接连至整流二极管的两端，以消除导线的接触压降。

C2.4  测量热敏电压的直流毫伏表应使用精度为0.5级的直流电压表。

C2.5  加热被测整流二极管D的恒温箱或恒温槽温度应均匀，精度在-1～1℃以内。

C3  测试条件

C3.1  热敏电流值对于整流二极管D，推荐一般取额定正向平均电流的0.5%～l%，热敏电流偏小时，热敏曲线将为折线或出现不连续点。

C3.2  测试温度范围为室温至额定结温之间，一般取5点，最小为3点。

C3.3  求平均热敏斜率，被测整流二极管不得少于10只。

C3.4  整流二极管D不带散热器测试。

C4  测试程序

C4.1  被测整流二极管D紧固在恒温箱（槽）的夹具上，按图C1通热敏电流和测量热敏电压的导线。

C4.2  恒温箱先不通电保持室温，整流二极管D通以热敏电流If，记录热敏电压和室温。

C4.3  将恒温箱升温到预定值，当温度稳定后，恒温0.5h，通以热敏电流If，测出被测整流二极管D热敏电压Vf，并同时记录这点温度值。

C4.4  逐步升温，重复C4.3测出第二、第三、第四、第五点等更高温度时被测整流二极管D的热敏电压Vf。

C4.5  在坐标纸上绘出热敏曲线Vf=f（T），应为直线，取直线上任意两点按下式规定算出热敏斜率。
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