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1 主题内容与适用范围

    本标准规定了测定包装机械产品的A计权声压级并经过计算得出A计权声功率级的方法。

    本标准适用于产生辐射宽频带、窄频带、离散频率以及它们的组合的稳态噪声的包装机械产品。除

重复率小于每秒五个的碎发声外，也适用于产生非稳态噪声的包装机械产品。本方法尤其适用现场测

量，不需要将被测声源移入专用的声学环境内。对被测产品的体积不作限制，对于特大尺寸的产品选取

主要噪声源的那一部分来测量。按本标准规定的方法而测得的数据可用作:

    二 对尺寸和型式相类似的产品作比较;

    b. 评定产品的A计权声功率级。

2 引用标准

    GB 3102. 7 声学的量和单位

    GB 3768 噪声源声功率级的测定一简易法

    GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法

    GB 3947 声学名词术语

    GB 4215 金属切削机床噪声声功率级的测定

    JJG 176 声压级校准器试行检定规程

3 测11项目及测it误差

3.1 测量项目

    按本标准规定的测量表面上的测量位置，通过传声器及声压计测得A计权声压级

3.2 确定所需项目

    由A计权声压级经换算成A计权声功率级.

3.3 测量误差

    对于辐射频谱密度均匀的包装机械产品，其标准偏差不大于4 dB;对于辐射离散频率的产品，其标

准偏差不大于5 dB;在相同测试环境中对同类型、同规格产品进行比较时，其标准偏差小于3 dB,

4 声学测试环境

4.1 测试环境的要求

    本标准所要求的测试环境分别为:

    a. 在一个反射平面上方近似为自由场的房间;

    b， 有硬反射平面的平坦的户外场地;

    c. 通过测试环境鉴定满足要求的普通房间。
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4.2 确定测试环境是否满足测试要求的限值是n/S)1(A为房间的吸声量.s为测量表面面积).或环

境修正值K,;7
    注:吸声量 A的确定参照 GB 3768附录A的有关规定

4.3 测量噪声时，被测产品附近应避免有反射物体或墙壁，尤其是测点位置与被测产品之间(测量距

离)不能有阻挡物体或吸声材料等

4.4 背景噪声及其修正值凡

    在测量噪声时，被测产品工作时的噪声A计权声压级与各测点的背景噪声A计权声压级之差应不

小于3 dB，否则测量无效

    背景噪声修正值见表 1.

                                  表1 背景噪声修正值 dB

被测产品工作时噪声A声压级

  与背景嗓声 A声压级之差
背景噪声修正值 K,

一三士三可三三0.50.s0二二
4.5 风速

    在室外测量时，风速应小于 6 m/s(相当于四级风).并应使用风罩。

4.6 温度、气压

    当测试环境的温度!偏离20 C.气压po偏离100 kPa引起的修正值等于或大于。. ,5 dB时应进行

修正，修正值K;以。. 5 dB为计算单位，其计算公式如下;

K,=l01g(立‘八293
10O N 273+ t

式中:K,- 温度、气压修正值，dB(A);

t一一测试环境的温度。C;

n�-一 测试环境的气压，kPa

5 测2仪器

5.1 概述

    测试仪器应使用GB 3785中规定的 H型或 .型以上的声级计.亦可使用与该型声级计准确度相

当的其他测量仪器。声级讨一与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆

5.2 校准

    All试仪器应定期检定.包括传声器、电缆在内的整个测试系统应在每次测试前后均按有关规定进行

校准.以保证测试仪器的准确度



JB/T 7232一94

‘ 产品的安装和工作条件

6.1 产品的安装

    被测包装机械产品按产品使用说明书中规定的要求进行安装，并将其安装在反射平面的一个或多

个位置上，且能够正常使用。

‘.2 辅助设备

    与被测产品正常运转密切相关的辅助设备在测试中也应保持工作状态，辅助设备不应在测试环境

中辐射明显的噪声能量。如果对测试结果有较大影响，则应将其置于测试环境之外或采用隔离的措施将
其影响降低。

6.3 产品的测试状态

    测量时被测产品应处于正常工作状态。也可选择下列工作状态:

在空载条件下所能产生的最大噪声状态;

在规定负载条件下产生的最大噪声状态.

a.

h.

7 Nit方法

7.1 基准体

    基准体是一个恰好包络声源(被测产品)且底面与反射面重合的假想的最小矩形六面体。在确定基

准体大小时，声源的凸出部分只要不是声能的主要辐射体可不予考虑.为了安全起见，基准体可以选择

得足够大，将危险工作点包括进去。

7.2 侧量表面

    测量表面有两种，一是半球测量表面，二是矩形六面体测量表面。

7.21 半球侧量表面

    半球测量表面主要用于体积较小的产品— 噪声源，基准体最大尺寸不大于lm。半球测量表面半
径与基准体最大尺寸之比应不小于2。一般应优先采用半球测量表面。
，.2.1.1半球测量表面的测点位置

    传声器的位置位于半径为r、面积S=2frr，的假想半球面上，该半球表面包络声源且底面在反射平

面上，测量距离r是指声源— 基准体几何中心在反射平面上的投影点到测量表面的距离，半球的中心

应与基准体几何中心在反射平面上的投影点相重合并作为坐标系的原点。传声器布置在半球测量表面

上，其测点数及坐标见表 2及图 1,测点位置相对于被测声源— 产品的方位(X,Y坐标轴的方位)应

经过预测来确定，在0. 6r的高度((Z坐标)上沿距Z坐标轴为。.8:的回转半径而形成的圆环路径上测

量声源的噪声，找出A计权声压级最高的点(位置)，按图1所示的四个传声器之一应与该点重合。坐标

系的X轴、Y轴不一定与基准体的边长相平行.
    如果声源辐射可听的离散频率时，在。. 6r的高度上来测定L。时将会产生较大误差。在这种情况

下，测点位置((Z坐标)可位于刚好高于反射平面的半球测量表面上。但只能用于地面是坚硬的反射材

料，诸如:混凝土、沥青地面。传声器高于地面的距离不能大于。.05 m，其坐标值见表2,

                                表2 半球测量表面上测点坐标

测点
高度为Y--0. 6r的测点 反射平面上的测点

z/r y/r z/r 二/r y/r

1 0.8 0.0 0.6 1.0 0.0 G0.05 m

2 0.0 0.8       一 0.0 1.0 G0. 05 m

3 一 0.8       }一 一 1.0 0.0 <0. 05 m

4 0.0 一0.8 0.6       I 一 1.0 一<。.。sm
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O 基本测点

                                图1 半球测量表面上测点位置

7.2.1.2半球测量表面的测量
    按图 1所示的四个基本测点位置测量A计权声压级，参照表1对四个测点的值进行背景噪声修

正。最后再按第S章计算出测量表面的平均A计权声压级和A计权声功率级。

7.2.2 矩形六面体测量表面
    对于较长、较高的包装机械产品或只能在离产品较近位置上测量时，可采用矩形六面体测量表面。

传声器分布在与基准体各表面相平行且对应表面间的距离为d的假想矩形六面体表面上。距离d通常

为1 m，最小距离应不小于0.25 m,

    矩形六面体测量表面的测点位置:

    采用矩形六面体测量表面时，测点数及其布置在本标准中分为三种情况。

    a. 基准体长度尺寸与高度尺寸之比小于2，且水平尺寸不超过lm时，其测量表面及测点分布见

图 2,

    在h高度上分布第 1-4基本测点，测量表面的顶面中心位置为第5基本测点，另外在];高度上沿

测量表面找出A计权声压级最高点为第6基本测点。

    b. 基准体长度尺寸与高度尺寸之比大于2，水平尺寸超过 1 m，且声源最大声压级与最小声压级

之差超过 5 dB时，除a条中六个基本测点外还应有四个附加测点。如图3所示。

    附加测点分布在h高度上水平矩形的四个角上，即第 7,8,9,10附加测点

    对于水平尺寸较长(超过 2.5m)的包装机械产品.测点的分布除包括图3规定的10个测点之外还

应有附加的中间测点。当测距d小于或等于 1 m时.测点间距应小于或等于2 m;当测距d大一f]Rl

时.测点间距应小于或等于(2d>m,见图3
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                  图3 大声源矩形六面体测量表面上的测点位置

对于以传输装置连接的多台单机组成的包装机械生产线 基准体、测量表面及测点的分布均根据被
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测产品的具体情况和测量噪声的目的来确定。

    当生产线中各单机可独立工作并且测量噪声的目的是评价各工作主机的噪声水平时.基准体应选
择各工作主机为对象，即以工作主机为主要噪声源.传轴装置对主机的噪声影响很小，一般可忽略不计。

测量表面可按前面所述方法来确定。

    当生产线中各工作主机为联锁工作时，且测量噪声的目的是评价整条生产线的噪声水平，基准体及

测量表面应以生产线为对象。测点的分布在主机部分可按前面所述方法来定，传枯装置部分只选取两个

测点，即在h高度上沿测量表面找出A计权声压级最大和最小值的两点。h应以传输装置的高度H来

计算。见图4,
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                                  图4 传箱装置测点位置

    c. 基准体水平长度尺寸与高度尺寸之比小于 1的高大包装机械产品，高度超过2. 5 m时，应在

两个高度h�h:上布置测点:h，一(H+d) /2，取图2中第1-4基本测点，再加上在h，高度上A计权声

压级最大的一点);h,=H+d，取图3中第11̂-14附加测点(即四个角上的测点);再加上h:高度上A

计权声压级最大的一点，另外还有测量表面顶面中心的那一测点，故测点数至少为 11点。

    对于采用高空悬挂输送装置的生产线，考虑到其噪声较低且基准体及测量表面难以确定，对生产线

的噪声水平影响不大，故可以忽略。若有特殊要求时，悬挂传物装置的测点可选三点，即声压级最大和最

小点，再任选一点，测量距离d通常为1 m,测量表面可按其展开伸直状近似折算。

8.1

测t表面平均声压级和声功率级的计算

  测量表面平均声压级L,用式(2)计算:

:，一，0181 nr交1。一(L,一K,): ................................ (2)
                  二，不万

式中:瓦— 测量表面平均声压级，dB(基准值为20 pPa);
      岛，— 第;测点的声压级，dB(基准值为20 pPa);

  K,— 第i测点的背景噪声修正值，dB;

  N - 测点总数。

注:当L，值的变动范围不超过 5 dB时，可使用算术平均值，其计算误差不大于 。. 7 dB
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一
8.2 声功率级L，的计算

    声功率级Lw用式(3)计算:

                              Lw=(L。一K:

式中:L二— 声功率级，dB(基准值为 IPw);

      忑。— 测量表面平均声压级，dB(基准值为
      KZ— 环境修正值，dB;

              ‘5 、
��一八�33)一籌IUlg又 于)

                            口 n

20“Pa);

  K-一 温度气压修正值 dB;

  5。=lm2;

  5一一测量表面面积，mZ。半球测量表面面积5一2。，，矩形测量表面面积5=峨(al)+l，c+。);

    a一(1/2)+d;

    b=(l:/2)+山

    ‘=1，+d;

    11、1:、1。— 基准体长、宽、高，m;

    d— 测量距离，m。

环境修正值K，的确定可参照GB4215附录A，指向性指数的计算可参照GB4215附录B

， 测试报告的内容

，.1 测试报告中应写明:

    a. 被测产品的名称、种类、型号、规格、序号、出厂日期(年、月)和制造厂名;

    b. 被测产品的安装情况;

    c， 被测产品的工作情况。

9.2 测试环境的描述

    按比例绘制测试环境的大小和被测产品安装位置、被测产品周围反射物体的大小和形状 对地面、

墙壁、天花板等材料的性质加以说明。

，.3 绘制测量表面及测点布置图。

，4 如在室外测量，绘制被测产品位置示意图时，应标出与其他物体之间的距离.说明测量环境、反射
面情况、风速、气象等。

9一5 测量系统中仪器的名称、型号、生产厂和校准方法、声学校准器校准的时间和部门。

96 测量数据的记录内容:

    a. 测量距离和测量表面面积5;

    b 各测点上测得的背景噪声声压级及其修正值、温度气压及其修正值;

    c. 环境修正值的测量数据及计算结果;

    d. 各测点的A计权声压级;

计算得到的测量表面平均声压级;

计算得到的A计权声压级。

已

卜

，.7 对被测产品噪声的主观印象:纯音、脉冲声、杂音等的描述。

，.8 测试单位、时间、地点、参加测试人员
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附加说明;

本标准由机械工业部合肥通用机械研究所提出并归口。

本标准由机械工业部机械标准化研究所和机械工业部合肥通用机械研究所包装机械分所负责起

草

本标准主要起草人曲敏祥、吴瑞平、孙传恩、宋宝忠、周双喜。


